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Das kleine und handliche obd.RPM/V ist in der Lage, die Motordrehzahl und  
Geschwindigkeit eines Fahrzeugs über das standardisierte Diagnoseprotokoll ISO 
15765/4 abzufragen. Das Gerät ist für EURO-6-Fahrzeuge zertifiziert, die das 
Diagnoseprotokoll WWH-OBD (ISO 27145) verwenden.
Bis heute wurden über 100 obd.RPM/V verkauft. Einer der Gründe dafür ist die einfache 
Installation und die Tatsache, dass die erforderlichen Informationen innerhalb von 5 
Sekunden nach dem Anschluss an OBD-II geliefert werden.
In seiner neuesten Version liefert obd.RPM/V Daten nicht nur in Form von analogen, 
sondern auch von digitalen Signalquellen an den CAN-BUS. Daher ist es möglich, dass 
das Gerät CAN-Messketten für Motordrehzahl und Fahrzeuggeschwindigkeit liefert.
Über das integrierte Display mit Hintergrundbeleuchtung werden die gewünschten 
Informationen zur Steuerung der Messung angezeigt.

Anwendungen:

• Fahrleistungsmessung
• Homologation
• Fahrdynamik & Handling
• Verbrauch & Abgasmessung
• Entwicklung Fahrassistenzsysteme
• Akustische Messungen

Technische Spezifikationen:

• Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse
• Automatische OBD-Protokoll- und BUS-Erkennung
• OBD-Abfrage mit max. 500Hz (fahrzeugabhängig)
• Zwei Analogausgänge (TTL/Analog)
• Wählbare Abtastrate 1-256 für ausgewählte OBD-Sensorwerte
• CAN-Ausgang über 9-poligen Sub-D mit Vector Informatic
• Spannungsversorgung +7 bis +36 Volt DC
• Betriebstemperaturbereich -20°C bis +70°C
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System Spezifikation: 
• Interne Abtastrate: 600 Hz
• Genauigkeit: +/- 0.8%
• Versorgungsspannung über OBDII-Stecker: +8 > +32V DC
• Betriebstemperaturbereich: -20°C to +70°C
• Ausgangswiederstand: 100 Ohm, < 0.4 V = Low/ > 2.4 V = Hi

RPM Ausgang Spezifikation: 
• OBDII-Signalaktualisierungsrate: 20 Hz (je nach Fahrzeug-ECU)
• Max. Motordrehzahl: 16000 U/Min
• Skalierung TTL-Ausgang: 1 Impuls/Umdrehung (1000 U/min = 16,66 Hz)
• Messgenauigkeit: +/- 0.8%
• Ausgangspegel: < 0.4 V =Low/> 2.4 V = Hi

Geschwindikeits Ausgang Spezifikation: 
• OBDII-Signalaktualisierungsrate: 20 Hz (je nach Fahrzeug-ECU)
• Max. Fahrzeuggeschwindigkeit: 255 km/h
• Skalierung TTL-Ausgang 4.08 KHz TTL = 255 Km/h, = 16 Hz/km/h
• Dynamische Genauigkeit: < +/- 1 km/h

Installation: 
• Stecken Sie den OBD-Stecker in die OBDII-Buchse des Fahrzeugs
• obd.RPM/V testet die Verbindung zum Fahrzeug und die Kompatibilität 
  mit ISO 15765.
• Synchronisationszeit ca. 5 seconds.

Durch die Kompatibilität zum ISO 15765 OBDII-Protokoll stehen das 
umgewandelte Drehzahlsignal und das Fahrzeuggeschwindigkeitssignal sofort 
an beiden BNC-Buchsen und am CAN-Ausgang zur Verfügung.
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